DGVALVES DC25193

DC25193 KLK 09/25

Marque Modele Numéro de série
Fisher EU03508952
DN PN SS/DS Classe
80 25/40
Type de raccord CV/KV
Brides CVv 136

Marque Modele SE/DE Fin de course
Fisher 667 ET 45 SE non
Type de moteur Electrovanne tension NO/NF
Pneumatique NF
Tension Tarage

Marque Modele Recopieur Test

Réglage Pression 24V
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DC25193

Démontage

Nettoyage et sablage
remplacement bourrage
remplacement joints et O-rings
Rodage siege/clapet

peinture

* Remontage

» Test et calibration

Autres travaux a effectuer

Remarques / A prévoir pour prochaine revision

Placement d’un positionneur PS2 + kit de montage namur fourni par nos soins
Placement filtre manodétendeur
Réglage 4-20 mA

Test étancheite

Fluide Test Pression test
Air 6 bars
Nom Date

Avenue de I'Energie 25, Batiment H10 (Atelier) 4432 Alleur dcvalves@dcvalves.be
Tél: +324 73 50 88 23 TVA : BE0770591754 | 2



DEVALVES DC25193

Avenue de I'Energie 25, Batiment H10 (Atelier) 4432 Alleur dcvalves@dcvalves.be
Tél: +32 4 73 50 88 23 TVA: BEO770591754 | 3


https://www.dcvalves.be/wp-content/uploads/2626b9f0bdc90e08e45533d4-scaled.jpg
https://www.dcvalves.be/wp-content/uploads/32eb1efb1862e7d39e196b99-scaled.jpg
https://www.dcvalves.be/wp-content/uploads/aae8ac5202e376cf8881e6b2-scaled.jpg
https://www.dcvalves.be/wp-content/uploads/e60ec039cebe17e881518877-scaled.jpg

DEVALVES DC25193

Avenue de I'Energie 25, Batiment H10 (Atelier) 4432 Alleur dcvalves@dcvalves.be
Tél: +32 4 73 50 88 23 TVA: BEO770591754 | 4


https://www.dcvalves.be/wp-content/uploads/377a8872a6dedb90a4e1ab86-scaled.jpg
https://www.dcvalves.be/wp-content/uploads/a9c7024a8c5b01024de0ed44-scaled.jpg
https://www.dcvalves.be/wp-content/uploads/37d6ca3e2c7ae29c90519242-scaled.jpg

